
江西省宜春市袁州区政府采购中心关于宜春市袁州新城宜阳路路灯询价采购公告

至：

江西宜春市袁州区政府采购中心受宜春市袁州新城建设管委会委托，向贵公司询价采购以下商品。
	序号
	商品名称
	规格型号
	数量
	投标品牌
	单价(元)
	总价(元)

	第一包
	LED路灯
	LD126
	106盏
	
	
	

	
	LED路灯
	LD84
	106盏
	
	
	

	
	路灯控制柜
	具有微电脑开关，能自动控制路灯开闭，不锈钢外壳，电器品牌选用德力西、正泰、施耐德
	4套
	
	
	

	
	LED路灯灯杆
	12m高
	106杆
	
	
	

	第一包合计        （人民币大写）
	
	

	第二包
	进配电箱的电缆
	YJV-1KV-4×35
	300 m
	
	
	

	
	LED路灯电缆
	YJV-1KV-4×16
	4500 m
	
	
	

	
	LED景观灯电缆
	YJV-1KV-4×10
	4500 m
	
	
	

	第二包合计        （人民币大写）
	
	


售后服务有关承诺： 

法人代表签字：

投标单位盖章：

注：一、技术参数要求
㈠ LED路灯技术参数要求
    A:选用单颗1w大功率灯泡组合，整灯总数量高于120颗低于130颗和整灯总数量高于80颗低于90颗灯泡的LED路灯。

    B:灯泡芯片选用美国Cree芯片，并且有CREE厂家授权证书。

    C:照度要求不低于30Lx。

    D:被照区域均匀度达到0.6

    E:LED光源50000小时光衰不大于30%

    F:LED在350mA恒流驱动下的发光效率应不小于80Lm/W，单颗LED光通量不低于90Lm.

    G:LED路灯的电源要与灯体采用分体式结构设计

    H:灯具中多颗LED应采用串联或分组串联工作方式，每组串联回路应配置一个独立的驱动电源

    I:LED路灯灯具出光效率不小于90%

    J:整灯防护等级达到IP65

    K：灯具外壳参照尺寸分别为：

（120---130）颗灯的为：[image: image1.png]



（80—90）颗灯的为：

[image: image2.png]



L：使用寿命在10年以上。

M：使用交流宽电压输入的稳压恒流驱动器，可接在原有路灯上直接更换使用。

N：灯具设计具有呼吸系统，要确保灯具的防尘，防水和自洁。

O：灯具参照外型如以下：

[image: image3.png]



P：相关色温：4000---5500K

Q：显色系数：RA 大于75

R：结温：小于75度

㈡  LED路灯灯杆技术参数要求
    l、灯杆表面颜色以样品实物和彩色图片颜色为准。

    2、灯杆臂厚2米杆高≥4mm，一次成型加工，锥度为1000/LZ，材质要求为0235A/F，由宝钢、济钢或本钢产。

    3、灯杆焊接方式为自动埋弧焊接，着色探伤检验达到焊接GB/T3323 -1989111标准要求。

    4、灯杆防腐处理采用内外热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮，流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面等缺陷存在，锌层厚度达到4.25mm，镀锌层附着力应符合CB2694-88标准，保证8年不褪色，灯杆抗风能力按3 6.9m/s设计，灯杆防腐寿命大于30年。

    5、灯杆表面喷塑厚度4.25mm，附着力达到GBP286-880级表

面光滑，硬度≥2H，采用国外耐候材料。

    6、灯杆工艺和验收标准按国家标准执行，设计系数1.8，灯杆设计寿命大于30年。

    7、灯杆法兰盘尺寸为350×350，螺孔要求采用腰子孔，间距为250×250，法兰盘杆底部加衬套，焊接牢固，内衬套高度300mm。

    8、灯杆设计应便于导线穿接，并提供整杆路灯的电源线。

9、灯杆式样参照图片。
[image: image4.png]i
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㈢ 电缆线技术参数要求
1、铜芯电缆。

2、使用特性：聚氯乙烯绝缘电缆导体最高额定温度为70℃，短路时（不超过5s）电缆导体的最高温度不超过160 0C。

    3、导体：符合GB3957的规定：导体采用分层拉拨紧压工艺，保证导体表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边、无凸起或断裂的单线：材质为无氧铜；采用分层拉拨紧压工艺。

4、绝缘：绝缘工艺为三层共挤式干法交联工艺（高压）：严格按GB12706、IEC60502等标准选择绝缘料：标称厚度达到并超过GB127063-91、IEC60502的要求，采用颜色或色带标示来区分绝缘芯。
5、产品标识：采用喷墨打字的方式在外护套上连续打印电缆型号、规格、厂名、额定电压、制造年月和长度（从零开始计米码），字迹清晰耐擦。

    6、产品寿命：在正常工作条件下，产品使用寿命为30年。

    7、产品应进行绝缘电阻试验，导体直流电阻试验和交流电压试验，严格进行抽样试验，电缆结构和热延伸等一系列试验。

8、电缆线必须是国标产品，有产品检验报告，出厂合格证，ccc认证。

二、投标资质要求

㈠  LED路灯（含灯杆）投标企业资质要求：
A: LED路灯（含灯杆）投标商只限定为LED灯具生产企业

B注册资金必须在人民币1000万元（含1000万元）以上
C:省部级以上节能标志
D:有质量管理体系认证
E: 有国内100万以上的工程案例的合同原件证明并有客户使用证明
F: 产品具备省部级以上的权威认证和LED路灯检测报告
G: 企业必须拥有完整的全自动LED大功率灯泡的封装生产线
H: 企业必须拥有LED路灯质量检测需要的全自动检测设备线
I: 企业必须提供美国CREE许可证，以确保产品质量。
㈡ 电缆投标企业资质要求：
     A、电缆生产厂家注册资金须在1000万元以上。
B、有产品合格证。

C、有大型工程使用证明和事例。

三、其他要求：

1、投标报价应一次性报定，应包括税费、运费等，但不含安装、施工费用。
2、交货期： 2009年9月10日前完成产品制作。
3、交货地点：宜春市袁州区宜阳路。
4、投标报价截止时间：2009年8月30日（星期日）下午6：00时前，逾期恕不接受。
5、投标公司应于投标报价截止时间前将报价表、加盖公章的营业执照、税务登记证复印件等资质证明文件、投标产品相关技术资料（含效果图、基础图等）密封邮寄至我中心。
电报、电话、传真形式的投标概不接受。
地址：江西省宜春市袁州区政府采购中心（宜春市袁山东路袁州区财政局二楼）； 邮编：336000 ； 电话（传真）：0795——3587943，联系人：陈艳   阮勇。
项目联系人：易先生 13907059295
6、评标办法：在全部满足招标文件实质性要求及质量保证的前提下，按照价格优先、服务优先的原则选择中标供应商。

7、签订合同时中标商须交纳10000元履约保证金，产品验收合格后，由袁州区袁州新城管委会出具书面证明，袁州区政府采购中心即予以无息退还。
8、验收：设备到货后由袁州区袁州新城管委会按中标商品清单及技术规格、参数等进行验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标方应负责按照要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
9、付款方式：由业主方支付。设备到货验收后支付40％，施工、安装验收合格后支付30%，审计决算后支付至决算总价的95%，5%余款一年后付清。
袁州区政府采购中心

二00九年八月二十四日
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